
明潭發電廠簡介

 一、位置
     明潭抽蓄水力發電廠位於大觀二廠下池壩下游約四公里處，亦即於南投縣水里鄉車

埕村附近水里溪河谷興建一座高 61.5公尺之混凝土重力壩形成下池，並利用以日月潭為

上池間平均淨水頭380公尺做抽蓄水力發電。

二、沿革
    本廠是繼大觀抽蓄水力發電廠後之另一重要尖峰電源工程，因工業社會裡一天內的

用電量有很大的變化，深夜用電量僅約白天的六成。由於國內用電量急劇增加，為謀提

高機組效率以降低發電成本，發電機組逐漸大型化，而擔任基載的大型核能與火力機組

為了運轉效率不能大量減載，故於深夜用電量少時必有剩餘，但白天尖峰時段之發電量

又常不足；抽蓄機組恰可利用離峰時剩餘之電力抽取下池之水貯存於上池，並於尖峰時

再利用上池之水發電，以補充系統尖峰發電量之不足。

*76年9月工程開工。

*78年11月電廠正式成立。

*81年4月首次並聯運轉。

*82年12月機組陸續商業運轉。

*84年6月工程竣工。

*88年3月與鉅工、北山、濁水及電保中心一部份人員合併。

*94年12月15濁水機組除役，目前被列為縣定古蹟，更新之機組於100年3月完工。 

三、設備概況
1.抽蓄機組：



     明潭抽蓄機組以日月潭為上池，利用兩條壓力隧道引水，有效落差為380公尺，裝

     置可逆型法蘭西斯式抽水/水輪機及電動/發電機6部，每部機容量26.7萬瓩，總裝

     置容量160.2萬瓩，每年可發電約24億度。抽蓄機組之功用為利用夜間離峰電力執

     行抽水運轉，於日間進行發電運轉，供應系統尖峰用電，可調整系統頻率，兼具穩

     定電壓提高電力品質。下池容量可連續發電及抽水時間各為6.7小時及7.8小時。

   2.水里機組：

     在下池壩下游建造裝置容量12,750瓩之豎軸法蘭西斯式水輪發電機1部。

   3.鉅工分廠：

     利用大觀一廠發電後的尾水與銃櫃溪匯合處築堰成調整池供蓄水發電，裝置豎軸法蘭

     西斯式水輪發電機2部，每部容量21,750瓩，於民國26年竣工，每年可發電約1.5億度。

   4.北山機組：

     位於南投縣國姓鄉，建於民國10年，截取南港溪之水流為發電用水。於民國78年更新

     設備，電廠裝置容量擴增為4,320瓩，為一川流式無人值班電廠。每年發電量約為

     2,100萬度。

   5.濁水機組：

     建於民國10年2月，主要提供烏山頭水庫興建用電。濁水機組於94年12月15日除役，

     機組更新為裝置容量3,607瓩100年3月商轉。

四、組織及人員
為精簡組織，於民國88年3月24日，將鉅工、北山、濁水等三座發電廠的人力與業

務併入明潭發電廠後，設機械、電氣、運轉、土木、供應、工安等6組及值班經理，各設經

理一人。各組下分課外，另設有人力資源課、政風課等部門。

五、效益
    抽蓄發電廠將上下池的水源循環使用，有水源不流失的優點，且可避免水質優氧化，

目前台灣有1000多萬的用電戶，每天不同時段用電量變化很大，抽蓄機組利用離峰時段剩

餘之廉價電力將電能轉變為位能儲存，尖峰時段再將位能還原為電能使用，可大幅降低全

系統的綜合成本，為目前實施負載管理，調節系統尖峰與離峰用電之最佳方式。

    當機組做抽水運轉時，如遇大型機組跳脫或瞬間用電陡升導致電力不足時，可因低頻

率電驛動作，啟動負載卸除裝置(Load Shedding)而瞬間使抽水中機組跳機，亦即馬上補

充給系統原抽水使用之電力，必要時原跳脫之抽水機組可再改變為發電模式做滿載發電；

故明潭1600MW機組容量，實質上對台電系統有雙倍電力之調節功效，對改善台電供電品

質裨益甚大。

六、地理位置及交通

地址:南投縣水里鄉車埕村民權巷125號

電話:049-2776605













     西斯式水輪發電機2部，每部容量21,750瓩，於民國26年竣工，每年可發電約1.5億度。










